


Lautstarkeregler

Der Funkempfanger verfiigt auf
der Seite Uiber einen Lautstarke-
regler, mit dem die Lautstadrke
von ca. 0-80 dB(A) reguliert
werden kann.

Melodienauswahl

Mit jedem driicken ertont

eine neue der 36 Melodien im
Empféanger. Die zuletzt gespielte
Melodie bleibt gespeichert.Durch
Betatigen des Senders wird ein
Signal an den Empfanger gesendet.
Um den Rufton zu wiederholen,
driicken Sie den Klingeltaster
erneut. Der Rufton wird nur

1x erfolgen, auch wenn Sie den
Klingeltaster gedriickt halten.

LED-Funktionsleuchte

Auf der Vorderseite von Sender
und Empfanger befinden sich
LED-Funktionsleuchten, die dann
aufleuchten, wenn der Sender
betétigt wurde, bzw. der
Empfanger ertont.

Der Funkempfanger verfiigt {iber
eine Funktionsmodustaste an der
Seite, mit der der Funktionsmodus
variabel ausgewahlt werden kann.
1. Nur LED-Leuchte

2. LED-Leuchte + Melodie

3. Nur Melodie

Batteriewechsel Sender

Dieser Funkgong verfiigt iber eine
Code-Speicherfunktion. Wenn Sie
die Batterie wechseln wollen,
missen Sie keine neue Frequenz-
einstellung vornehmen.

Réglage du volume

Le récepteur radio posséde

une commande de volume sur
le coté, afin de régler le volume
(ca. 0-80 dB(A)).

Sélection de mélodie

Un bip retentit a chaque appui
une nouvelle des 36 mélodies du
récepteur. La derniére mélodie
reproduite est conservée en
mémoire. A |'actionnement de
I’émetteur, un signal est envoyé au
récepteur. Pour répéter le coup de
sonnette, appuyez a nouveau sur le
bouton de sonnette. La sonnerie ne
retentit qu’une seule fois, méme si
vous maintenez le bouton de
sonnette enfoncé.

Témoin LED de fonctionnement
Un témoin LED de fonctionnement
se trouve sur la face frontale de
I'appareil et s’allume dés que le
récepteur retentit.

Le récepteur radio dispose d'un
bouton de mode de fonction sur le
coté avec lequel le mode de
fonction peut étre sélectionné de
maniére variable.

1. Flash uniquement

2. Flash + Mélodie

3. Mélodie uniquement

Changement de pile de émetteur
Ce carillon sans fil dispose d‘une
fonction de mémorisation de code.
Si vous souhaitez remplacer le
pile, il n‘est pas nécessaire de
procéder a un nouveau réglage
de fréquence.

Volumeregeling

De ontvanger heeft een
volumeregeling aan de kant
waarmee het volume geregeld
kan worden (ca. 0-80 dB(A)).

Selecteren van de melodie

Elke keer als u drukt, laat de
ontvanger een andere van de 36
melodieén horen. De als laatste
afgespeelde melodie wordt
opgeslagen. Door het activeren van
de zender wordt een signaal naar
de ontvanger gestuurd. Om

de beltoon te herhalen, drukt

u gewoon nog eens op de

knop van de gong. De beltoon
weerklinkt maar 1x, ook als u

de knop ingedrukt houdt.

LED-functielampje

Aan de voorkant van de zender en
de ontvanger bevinden zich LED-
functielampjes die gaan branden als
de zender geactiveerd is c.q. als de
ontvanger weerklinkt.

De radioontvanger heeft aan de
zijkant een functiemodusknop
waarmee de functiemodus variabel
kan worden geselecteerd.

1. Alleen LED-lampje

2. LED-lampje + Melodie

3. Alleen melodie

Vervanging van de zenderbatterij
Deze draadloze deurbel heeft

een code geheugenfunctie. Als u
de batterij wilt vervangen, hoeft
u de frequenties niet opnieuw in
te stellen.

Regolatore del volume audio
Sul lato del radioricevitore &
presente un regolatore del volume
audio, con cui & possibile regolare
il volume audio (ca. 0-80 dB(A)).

Selezione della melodia

Ad ogni pressione del tasto

viene selezionata una delle

36 melodie del ricevitore.
L’ultima melodia selezionata
viene memorizzata. Azionando

il trasmettitore, viene inviato un
segnale al ricevitore. Per ripetere
il tono di chiamata, premere
nuovamente il tasto della suoneria.
Il tono di chiamata sara emesso
solo 1 volta, anche se si continua
a premere il tasto della suoneria.

Spia luminosa di funzione (LED)
Sulla parte anteriore del tras-
mettitore e del ricevitore sono
presenti delle spie luminose di
funzione (LED) che si accendono
con liazionamento del trasmettitore
o0 quando il ricevitore emette un
segnale acustico. Il radioricevitore
ha un pulsante della modalita di
funzionamento sul lato con il quale
& possibile selezionare in modo
variabile la modalita di funzio-
namento.

1. Solo flash

2. Flash + Melodia

3. Solo melodia

Sostituzione della batteria
Questo campanello senza fili
dispone di una funzione di
memoria del codice. Se si
desidera sostituire la batteria,
non occorre effettuare alcuna
nuova impostazione di frequenza.

Frequenzwechsel

Sollte der Funkgong erténen, ohne
dass Sie den Sender betétigt haben,
kann dies an einem Gerét in Ihrer
Umgebung liegen, das auf derselben
Frequenz betrieben wird.

Sender und Empfanger kdnnen dann
auf eine andere Frequenz eingestellt
werden. Halten Sie die Melodieaus-
wahltaste langer als 20 Sekunden
gedriickt, um den Kopplungsspeicher
direkt zu loschen. Es erfolgt ein Piep-
ton. Alle bis zu diesem Zeitpunkt ge-
speicherten Sender werden geldscht.
Ziehen Sie den Empfanger aus der
Steckdose und stecken Sie diesen nach
mindestens 10 Sekunden wieder in
die Streckdose. Betétigen Sie nun den
Sender um eine neue Frequenz ein-
zustellen.

Zusatzliche Sender

Wenn Sie zusatzliche Sender
anschlieBen mochten, wiederholen
Sie einfach den Vorgang, indem Sie
den Empfanger fiir 10 Sekunden
herausziehen und dann den Emp-
fanger wieder an eine Steckdose
anschlieBen, um Strom zu erhalten.
Jetzt ist der Empféanger bereit,
diesen neuen Sender zu koppeln,
driicken Sie die Taste des Senders
innerhalb von 2 Minuten, wenn der
Gong wieder ertont, ist der
Kopplungsprozess erfolgreich
abgeschlosen. jetzt kénnen Sie den
Gong mit dem neuen Sender steuern.
Durch Wiederholung dieses Pro-
zesses konnen bis zu 8 Sender auf
einem Empfanger gespeichert
werden.

Changement de fréquence

Si le gong radio retentit sans que vous
ayez activé I'émetteur, cela peut étre dil
a un appareil dans votre région qui
fonctionne sur la méme fréquence.

L'émetteur et le récepteur peuvent alors
étre réglés sur une fréquence différente.
Appuyez sur le bouton de sélection de
mélodie et maintenez-le enfoncé pendant
plus de 20 secondes pour supprimer
directement la mémoire d'appairage.
Tous les émetteurs enregistrés jusqu'a

ce moment seront supprimés. Débranchez
le récepteur et rebranchez-le dans la
prise aprés au moins 10 secondes.
Appuyez maintenant sur le bouton de
I'émetteur pour définir une nouvelle
fréquence.

Chaines supplémentaires

Si vous souhaitez connecter des
émetteurs supplémentaires,
répétez simplement le processus en
débranchant le récepteur pendant
10 secondes, puis en rebranchant
le récepteur dans une prise de
courant. Maintenant que le ré-
cepteur est prét a appairer ce
nouvel émetteur, appuyez sur le
bouton de I'émetteur dans les 2
minutes, si le carillon retentit a
nouveau, le processus d'appairage
est terminé avec succés. vous
pouvez maintenant contrdler le
gong avec le nouvel émetteur.

En répétant ce processus, jusqu'a
8 émetteurs peuvent étre stockés
sur un récepteur.

Frequentie verandering

Als de gong klinkt zonder dat u de
zender hebt geactiveerd, kan dit worden
veroorzaakt door een apparaat in uw
omgeving dat op dezelfde frequentie
werkt.

De zender en ontvanger kunnen dan
op een andere frequentie worden in-
gesteld. Houd de melodiekeuzeknop
langer dan 20 seconden ingedrukt

om het koppelingsgeheugen direct

te verwijderen. Alle tot dan toe opge-
slagen zenders worden gewist. Koppel
de ontvanger los en steek hem na
minimaal 10 seconden weer in het
stopcontact. Druk nu op de zenderknop
om een nieuwe frequentie in te stellen.

Extra zenders

Als u extra zenders wilt aansluiten,
herhaalt u gewoon het proces door
de stekker van de ontvanger 10
seconden uit het stopcontact te
halen en vervolgens de ontvanger
weer aan te sluiten om stroom te
ontvangen. Nu is de ontvanger
klaar om deze nieuwe zender te
koppelen, druk binnen 2 minuten
op de knop van de zender, wanneer
de klokslag opnieuw klinkt, is het
koppelingsproces succesvol
afgerond. nu kunt u de klokslag
bedienen met de nieuwe zender.
Door dit proces te herhalen kun-
nen tot 8 zenders op één ontvanger
worden opgeslagen.

Modifica della frequenza

Se il campanello si attiva senza che sia
stato azionato il trasmettitore, cio pud
es- sere dovuto a un dispositivo che si
trova nelle vicinanze e utilizza la stessa
frequenza.

11 trasmettitore e il ricevitore
possono quindi essere impostati

su una frequenza diversa. Tenere
premuto il pulsante di selezione
della melodia per pit di 20 secondi
per rimuovere direttamente la
memoria di associazione. Tutti i
trasmettitori salvati fino a questo
momento verranno cancellati.
Scollegare il ricevitore e ricollegarlo
alla presa dopo almeno 10 secondi.
Ora premi il pulsante del trasmet-
titore per impostare una nuova
frequenza.

Trasmettitori aggiuntivi

Se si desidera collegare altri
trasmettitori, & sufficiente ripetere
la procedura scollegando il ricevitore
per 10 secondi e ricollegandolo a
una presa di corrente per ricevere
I'alimentazione. A questo punto il
ricevitore & pronto ad accoppiare

il nuovo trasmettitore: premere il
pulsante del trasmettitore entro 2
minuti; quando il segnale acustico
suona di nuovo, il processo di
accoppiamento & stato completato.
Ripetendo questa procedura, &
possibile memorizzare fino a 8
trasmettitori su un unico ricevitore.

Zusatzliche Empfanger

Wenn Sie weitere Empfanger an-
schlieBen mochten, stecken Sie einfach
den Netz- stecker des Empfangers in
die Steckdose. driicken Sie die Taste
des Senders innerhalb von 2 Minuten,
wenn der Gong klingelt wieder klingelt,
ist der Kopplungsprozess erfolgreich
abgeschlossen. jetzt kénnen Sie den
neuen Gong mit dem Sender steuern.
Indem Sie diesen Vorgang wiederholen,
kénnen Sie viele Empfanger mit einem
Sender hinzufiigen. Fiir einen Sender
gibt es keine Begrenzung, wie viele
Empfénger angeschlossen werden
kénnen.

Spezifizierung

Sender - Stromversorgung:

1 x 3V CR2032 Batterie

(im Lieferumfang)

Verbrauch: 30 mA bei Betrieb

<5 mA Stand-by
Temperaturbereich: -10°C bis +35°C
Empfanger - Steckdosenanschluss:
220-240V~50Hz,50mA

Verbrauch: 20 mA bei Betrieb
<0,3 W Stand-by
Temperaturbereich: 0°C bis +35°C

ACHTUNG:

Nicht abgedeckt betreiben!

Nicht Tropf- oder Spritzwasser
aussetzen! Der Netzstecker des Gerdts
muss als Trennvorrichtung vom Strom
ohne Schwierigkeiten zugénglich sein!

NUR FUR DEN INNENBEREICH!
Benutzerinformationen zum Umwelt-
schutz, Entsorgung und Konformitét
sind beigelegt. Gewahrleistung geman
den gesetzlichen Bestimmungen.
Technische Anderungen vorbehalten.

Destinataires supplémentaires

Si vous souhaitez connecter des récepteurs
supplémentaires, branchez simplement la
fiche secteur du récepteur dans la prise.
appuyez sur le bouton de I'émetteur dans
les 2 minutes, lorsque le carillon sonne a
nouveau, le processus d'appairage est
terminé avec succés. vous pouvez main-
tenant contrdler le nouveau gong avec
I'émetteur. En répétant ce processus, vous
pouvez. Vous pouvez ajouter plusieurs
récepteurs avec un seul émetteur. Il n'y a
pas de limite au nombre de récepteurs
pouvant étre connectés a un émetteur.

Spécification

Emetteur - Alimentation tension:
1 pile 3V CR2032

(comprises dans la livraison)
Consommation:

30 mA en fonctionnement

<5 mA en veille

Plage de températures: -10°C a +35°C
Récepteur - Branchement sur prise
de courant: 220-240V~50Hz,50mA
Consommation: 20 mA en fonction-
nement <0,3 W en veille

Plage de températures: 0°C a +35°C

ATTENTION:

Ne pas recouvrir en service ! Ne pas
exposer a des liquides sous forme
d'humidité ou d'éclaboussures. La fiche
secteur principale sert a débrancher
I'appareil. Elle doit toujours étre facile
d'acces.

UNIQUEMENT POUR L'INTERIEUR!
Des informations a I'attention de
I'utilisateur sont jointes, relatives a la
protection de I'environnement, a la
mise au rebut et a la conformité.
Garantie conformément aux disposi-
tions légales. Sous réserve de
modifications techniques.

Extra ontvangers

Als u extra ontvangers wilt aansluiten,
steekt u gewoon de stekker van de
ontvang- er in het stopcontact. druk
binnen 2 minuten op de knop van de
zender, wanneer de bel opnieuw
rinkelt, is het koppelingsproces
succesvol afgerond. nu kunt u de
nieuwe bel bedienen met de zender.
Door dit proces te herhalen, kunt u
veel ontvangers toevoegen met één
zender. Voor één zender is er geen
limiet aan het aantal ontvangers dat
kan worden aangesloten.

Specificatie

Zender - Stroomvoorziening:

1 x 3V CR2032 batterij
(meegeleverd)

Verbruik: 30 mA in bedrijf

<5 mA stand-by
Temperatuurshereik: -10°C tot +35°C
Ontvanger - Stopcontactaansluiting:
220-240V~50Hz,50mA

Verbruik: 20 mA in bedrijf

<0,3 W stand-by
Temperatuurshereik: 0°C tot +35°C

LET OP:

Niet afgedekt gebruiken! Niet aan
druppelend of opspattend water
blootstellen! De voedingstekker

moet goed toegankelijk zijn, zodat het
apparaat direct van de stroom gehaald
kan worden!

ALLEEN VOOR GEBRUIK
BINNENSHUIS!

In de verpakking vindt u gebruikers-
informatie over de milieu- en
verwijderingsvoorschriften en over de
conformiteit. Garantie volgens de
wettelijke voorschriften. Technische
wijzigingen voorbehouden.

Ricevitori aggiuntivi

Se si desidera collegare altri ricevitori,
& sufficiente collegare la spina di
alimentazione del ricevitore alla presa
di corrente. premere il pulsante del
trasmettitore entro 2 minuti; quando la
suoneria suona di nuovo, il processo di
accoppiamento & completato con
successo. ora & possibile controllare la
nuova suoneria con il trasmettitore.
Ripetendo questa procedura, & possibile
aggiungere molti ricevitori con un solo
trasmettitore. Per un trasmettitore, non
c'e limite al numero di ricevitori
collegabili.

Specificazione

Trasmettitore - Alimentazione
elettrica: batteria 1 x 3V CR2032
(presente nel volume di consegna)
Consumo: 30 mA durante il
funzionamento <5 mA stand-hy
Intervallo di variazione della
temperatura: da -10°C a +35°C
Ricevitore - Collegamento alla
presa di: 220-240V~50Hz,50mA
Consumo: 20 mA durante il
funzionamento < 0,3 W stand-by
Intervallo di variazione della
temperatura: da 0°C a +35°C

ATTENZIONE:

Non far funzionare senza protezione!
Non esporre a gocciolamento o0 a
spruzzi di acqua! La spina di aliment-
azione del dispositivo deve essere
accessibile senza difficolta in quanto
dispositivo di separazione dalla
corrente!

SOLO PER AMBIENTI INTERNI!
Le informazioni per I'utente relative
alla tutela ambientale, allo smal-
timento e alla conformita sono accluse
in allegato. Garanzia conforme alla
disposizioni di legge. Con riserva di
modifiche tecniche.




